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启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块位于南通市启东近海镇。调查范围东至东珠河，西至空地，南至空地，北至海星河。本次调查地块总占地面积70000平方米。
该地块目前用地性质为存量建设用地（未开发）。根据《启东市自然资源和规划局建设用地规划条件（编号:2023085号）》，本次调查地块未来规划为居住用地，因此本次调查采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中的第一类用地筛选值标准统一进行评价。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
为了解该地块土壤质量现状，启东高新技术产业开发区管理委员会委托江苏标普检测科技有限公司（以下简称“我司”）对启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块土壤污染状况进行调查。
我司组织项目组成员对调查地块进行现场踏勘、调查，收集了有关资料，并委托江苏济群环保工程有限公司进行现场钻探取样工作。土壤现场采样、现场样品快检、装瓶及运输、地下水洗井、采样、装瓶及运输、样品检测分析等任务由江苏光质检测科技有限公司（具有CMA资质）负责。
[bookmark: _Toc249][bookmark: _Toc5347]一、第一阶段土壤污染状况调查
第一阶段调查工作开展时间为2023年12月7日，根据调查情况，地块早期为晒盐场，2006年被滨海工业园开发推平（用原岸边土推平）；2006年至今地块闲置。目前为开放状态，土壤有受到人为扰动的可能。根据污染识别结果，调查地块不存在潜在污染源，
地块周边当前和历史上存在多家企业，周边500m范围内，有13家企业，主要为机加工企业，距离本次调查地块最近的企业为地块北侧45米处的祝桥金属材料启东有限公司的仓库，仓库内主要堆放原材料钢圈。根据污染识别结果，调查地块周边存在潜在污染源，可能对地块内土壤和地下水产生影响，需关注的污染物为pH、盐酸、氢氧化钠、锌、石油烃（C10-C40）、硫化物、挥发性有机物（含乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯等）、阴离子表面活性剂。
[bookmark: _Toc19775][bookmark: _Toc10178]二、初步采样调查
第二阶段土壤污染状况调查初步采样时间为2023年12月22日。本次调查共布设14个土壤采样点，包含1个土壤对照点，共采集62个土壤样品（包括4个对照土样品，6个平行样），均为柱状样，采样深度6米。监测因子为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中45项基本因子、pH、氯离子、乙酸乙酯、乙酸丁酯、硫化物、石油烃（C10-C40）。本次调查共布设7个地下水采样点(包含1个地下水对照点)，共采集9个地下水样品（包括1个对照点水样，2个平行样），井钻孔深度6m，监测因子：pH值、色度、氨氮、硫化物、氯化物、硫酸盐、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、石油烃（C10-C40）、锌、乙酸乙酯、乙酸丁酯、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）中的45项基本因子。本次调查共布设1个底泥和1个地表水采样点。共采集2个地表水样品（包括1个平行样）和2个底泥样品（包括1个平行样），底泥监测因子同土壤监测因子，地表水监测因子同地下水。
3、 [bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc23280]检测结果分析
根据启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块土壤污染状况调查结果分析：
（1）土壤：本次调查土壤样品检出pH值、GB36600中表1基本项目45项、氯离子、乙酸乙酯、乙酸丁酯、硫化物、石油烃（C10-C40），均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类筛选值；锌的检出值远低于《河北省地方标准建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2020）第一类用地筛选值；氯化物、硫酸盐、硫化物无筛选值标准；乙酸乙酯、乙酸丁酯未检出。
（2）地下水：地下水样品中，除D0~D6的浊度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氨氮，D0、D2、D4、D6的硫酸盐，D0、D4、D6的耗氧量外其余检出指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类水标准，其中石油烃（C10-C40）符合《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）第一类用地筛选值标准。浊度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氨氮、硫酸盐、耗氧量不属于本次调查地块的特征因子，且为常规化学指标，环境风险较低；监测结果显示对照点度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氨氮、硫酸盐、耗氧量同样不满足IV类水标准，超标原因主要考虑为早期该地块属于海洋滩涂，且现今地块距离黄海仅1.2km,受海水潮汐影响较大,导致硫酸盐和氯化物等指标偏高。但浊度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氨氮、硫酸盐、耗氧量均属于常规指标，根据生态环境部《关于公开征求<重点控制的土壤有毒有害物质名录·(第一批)(征求意见稿)>意见的函》，硫酸盐和氯化物不属于重点管控的土壤有毒有害物质，无需进行进一步调查。
（3）底泥检测项目为：pH值、GB36600中表1基本项目45项、氯离子、乙酸乙酯、乙酸丁酯、硫化物、石油烃（C10-C40），均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类筛选值；锌的检出值远低于《河北省地方标准建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2020）第一类用地筛选值；氯化物、硫酸盐、硫化物无筛选值标准；乙酸乙酯、乙酸丁酯未检出。
（4）地下水监测项目为：pH值、GB36660中表1基本项目45项、色度、氨氮、硫化物、氯化物、硫酸盐、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、石油烃（C10-C40）、锌、乙酸乙酯、乙酸丁酯。除高锰酸盐指数外，其余因子监测值均不超过《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准值，色度、浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、石油烃（C10-C40）、乙酸乙酯、乙酸丁酯无标准值。高锰酸盐指数不属于本次调查地块的特征因子，且常规化学指标，环境风险较低；地块内地表水为降雨形成的洼地，不连通外界水域，受降雨的影响较大，地块历史上属于海洋滩涂，且现今地块距离黄海仅1.2km，受海水潮汐影响较大，且采样时温度较低，也会影响地表水高锰酸盐指数。
[bookmark: _Toc3705][bookmark: _Toc31493]四、结论
启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块土壤污染状况调查报告
综上所述，启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块不属于污染地块，地块满足规划为居住用地用途的土壤环境质量标准要求。
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启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块位于南通市启东近海镇。调查范围东至东珠河，西至空地，南至空地，北至海星河。本次调查地块总占地面积70000平方米。
结合卫星影像及人员访谈得知，根据调查情况，地块早期为晒盐场，2006年被滨海工业园开发推平（用原岸边土推平）；2006年至今地块闲置。目前为开放状态，土壤有受到人为扰动的可能。调查地块周围500m范围内的敏感目标为地表水、居民区等。本次调查地块相邻地块周边当前和历史上存在多家企业。
该地块目前用地性质为存量建设用地（未开发）。根据《启东市自然资源和规划局建设用地规划条件（编号:2023085号）》，本次调查地块未来规划为居住用地，因此本次调查采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中的第一类用地筛选值标准统一进行评价。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
为了解该地块土壤质量现状，启东高新技术产业开发区管理委员会委托江苏标普检测科技有限公司（以下简称“我司”）对启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块土壤污染状况进行调查。
在此调查基础上，我司编制了《启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块土壤污染状况调查报告》。
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[bookmark: _Toc14867][bookmark: _Toc22724][bookmark: _Toc5700][bookmark: _Toc4060][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc3794][bookmark: _Toc9670][bookmark: _Toc1976][bookmark: _Toc29922][bookmark: _Toc11790]2.1  调查目的和原则
[bookmark: _Toc1252][bookmark: _Toc13960]2.2.1 调查目的
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则（HJ25.2-2019）》、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》等导则及相关技术性规范，开展启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块土壤污染状况调查，对地块的土壤和地下水的环境状况进行评价。通过土壤和地下水样品采集、检测分析，确定地块环境质量是否满足建设用地的环境质量要求，对后续工作提供指导建议。
[bookmark: _Toc19955][bookmark: _Toc12094][bookmark: _Toc28901][bookmark: _Toc7532][bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc12226][bookmark: _Toc68][bookmark: _Toc25636][bookmark: _Toc11616][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc6932][bookmark: _Toc25393][bookmark: _Toc23409][bookmark: _Toc10198]2.2.2 调查原则
（1）针对性原则
针对地块土壤和地下水污染特点，根据目标地块土壤类型及各层分布情况、地下水埋深、地下水流向、原使用情况、生产历史等对地块各个区域进行针对性调查，为地块的环境管理提供依据。
（2）规范性原则
严格按照国内地块调查最新的相关技术规范开展工作，从布点方案编制、现场点位采样、样品保存运输到样品分析等一系列过程的各个环节进行严格的质量控制，以确保调查过程和调查结果的科学性、准确性和客观性。
（3）可操作性原则
开展调查工作时要综合考虑调查方法、调查时间、调查经费以及现场条件等客观因素，制定切实可行的实施方案，确保调查工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc14564][bookmark: _Toc28172][bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc25734][bookmark: _Toc15708][bookmark: _Toc24922][bookmark: _Toc28604]2.2  调查范围
启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块位于南通市启东近海镇，占地面积70000平方米。调查范围见图2.2-1，启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块红线图如图2.2-2所示。
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图2.2-1  地块调查范围及拐点示意图

[image: ea42b370d34a56f6f8364a587e9e956]
图2.2-2  启东市东珠路西、海湾路北侧C34-02-1地块地块红线图

本报告中所有点位坐标均采用 CGCS2000 坐标系，拐点坐标如表2.2-1所示：
表2.2-1  地块边界坐标表
	拐点编号
	X
	Y

	GD1
	40676542.109
	3527713.221

	GD2
	40676918.622
	3527876.241

	GD3
	40677021.016
	3527659.78

	GD4
	40676967.060
	3527647.866

	GD5
	40676657.246
	3527630.884

	GD6
	40676585.965
	3527613.238
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